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VISUALISEURS

Pourquoi AVer?

Qualité et précision optique Fluidité vidéo optimale Garantie 5 ans*

Enregistrement «one-touch» Logiciel interactif complet

Mer Caspienne
Enregistrement audio-vidéo

en temps réel des présentations, expériences
scientifiques et ateliers pédagogiques sur clé
USB ou carte SDHC.

Relecture des fichiers vidéo
sauvegardés sur la mémoire interne ou sur
stockage externe (SDHC/USB).

VISUALISEURS AUTONOMES

» Connection directe en HDMI ou VGA sur écran, vidéo
projecteur ou tableau blanc interactif.

P Accés direct aux fonctions clés.

Capture d'images HD
sur la mémoire interne du visualiseur
ou directement sur carte SD.

P Stockages interne / externe.
» Webcam compatible Skype™, Google Hangout.

Modele présenté F50-8M .a Adaptateur microscope (option)

Hmg o
L | ) %y

Contrdle du zoom
pour observer les moindres détails d'un objet
ou d'un document. Associé a un microscope,
le visualiseur explore I'infiniment petit.

VISUALISEURS USB

» Alimentation et affichage via USB
P Accés direct aux fonctions clés

» Controle total via logiciel Sphere2
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Modele présenté U70+
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LOGICIEL INTERACTIF SPHERE2 | _JUFIUSB 3.0

» Contréle total de I'image et fonctionnalités avancées.
P Acceés direct aux outils d’annotation et de présentation
» Modes visualiseur, comparé, tableaux blanc.

P Gestion de la bibliotheque média (images et vidéos).
» Echange de contenus interactifs en classe connectée.

* Sauf série U m VGA - HDMI m
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Série U- bras flexible
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VISUALISEURS

Série F - bras flexible

Full HD

M17-13M

Série M - bras mécanique

SMp 30ips X8 13Mp 60ips X16 8Mp 30ips x27 8Mp 60ips X200 5Mp dual-band sans fil 13Mp 60ips X35 SMp 30ips X192
Total pixels - Résol. de sortie 5Mp - 2592 x 1944 13Mp - 3840 x 2160 8Mp - Full HD (1920 x 1080p) | 8Mp - Full HD (1920 x 1080p) | 2Mp - Full HD (1920 x 1080p) (13Mp - Full HD (1920 x 1080p)| 5Mp - Full HD (1920 x 1080p)
Vitesse d’affichage vidéo 30 ips 60 ips 30 ips 60 ips 30ips 60ips 30ips
Zoom total 8x 16x 27x 200x 8x 35x 192x
Zoom optique X X X 10x X - 12x
Focus auto / manuel v v \'4 v v v v
Surface de vue (mn) 483x362 (>paysage A3) 530x396 (>paysage A3) 580x326 (>paysage A3) 437x246 (>paysage A4) 330x250 (>paysage A4) 450x340 (A3) 420x315 (>paysage A4)
Rotation de I'image v \'% v v \'% v v
Enregistrement vidéo via le logiciel via le logiciel sur carte SD sur carte SD sur carte SD sur carte SD sur carte SD
Stockage interne X X v \% v 128Mo v
Stockage externe X X carte SD carte SD - clé USB carte SD carte SD (32Go max) carte SD - clé USB
Outils d’annotations v - via le logiciel v - via le logiciel v v v v v
Modes de capture v - via le logiciel v - via le logiciel simple / en continu simple / en continu simple / en continu simple / en continu simple / en continu
Micro intégré v v v \'% \'% v v
Eclairage LED intégré v \'% \' \4 v v v
Télécommande X X v v \'% v v
Ports HDMI X X 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie
Ports VGA X X 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie
Ports vidéo composite X X 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie 1 entrée / 1 sortie X 1 entrée / 1 sortie
Ports mini-USB / USB viv v/Xx v/Xx viv v/Xx viv viv
Entrées micro externe X X X v X X X
Sorties audio (via HDMI) X X v v + jack 3.5mm v v v
Type alimentation via le port USB du PC via le port USB du PC AC 100~240V, 50/60Hz AC 100~240V, 50/60Hz AC 100~240V, 50/60Hz AC 100~240V, 50/60Hz AC 100~240V, 50/60Hz
Poids net 1,5kg 1,7kg 2,44kg 2,8kg 2,6kg 1,95kg 2,1kg
Garantie 2 ans 2 ans 5ans 5ans 5ans 5 ans 5ans
Tarif HT public conseillé 199€ 299€ 399€ 549€ 699€ 429€ 749€

Caractéristiques techniques et tarifs mentionnés a titre indicatif et n

ayant pas de valeur contractuelle. Soumis a d’éventuelles modifications par le constructeur sans préavis.
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